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GB3906 3-35KV交流金属封闭开关设备

IEC 1KV以上52KV以下交流金属封闭开关设备和控制设备

环境温度：-25℃ ~ +40℃

相对湿度：日平均≤95%   月平均≤90%

海拔高度：不超过1000m

地震烈度：不超过8度

使用场所：无爆炸危险，化学和剧烈振动

侧面内部结构 正面内部结构
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1.G6-12上隔离开关

2.VBMPRO7-12侧装式真空断路器

3.G6-12下隔离开关

4.G6-12隔离开关操动机构

门板选用凸型结构并配置新型高强度铰链门锁

所有隔室采用钢板制造，形成各自独立的隔室

各隔室具有独立向上的泄压通道

各隔室之间钢板能承受故障电弧产生的气体压力

外壳防护等级为IP4X

结构示意图特点

应用

标准

正常使用环境

电气数据

上隔离开关、下隔离开关、快速接地开关、断路

器分别装在金属隔室内；

各室具有独立向上的泄压通道；

外形紧凑小巧，且留有足够维护空间，柜宽

650mm；

柜体采用敷铝锌钢板，防护等级IP4X；

配备明及电气研制的VBMPRO7-12型侧装固定式

真空断路器；

配备明及电气研制的GNM-12三工位隔离开关和

快速地开关；

配备有完善联锁装置，操作完全可靠。

Ｋ6-12固定式开关柜适用于12kV单母线及单母线分

段系统，可单独使用或与环网柜并柜。本型开关柜结

构紧凑，性能可靠，是一种技术先进、经济实用的供

配电设备。广泛应用于城市配电开闭所，如二级变电

站、工矿企业、高层建筑、大型住宅小区等地方。

额定电压 kV 12
额定短路开断电流 kA 20 25 31.5
额定短路关合电流 kA 50 63 80
4S额定热稳定电流 kA 20 25 31.5
额定动稳定电流 kA 50 63 80
开关柜额定电流 A 630   1250   1600
工频耐受电压(1min)相间/断口 kV 42
雷电冲击耐受电压　相间/断口 kV 75
防护等级 IP4X
相间距 mm 210
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侧面内部结构 正面内部结构
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配置元件

TSW800-I数字式馈线保护装置 DM6型开关柜运行状态集中显示仪

LFZJ3-10Q电压互感器JDZR8-10A电压互感器

JN15-12(210相距)接地开关GNM-12下隔离开关

GNM-12三工位隔离开关

VBMPRO7-12系列真空断路器

125

1250

42 / 48

75 / 85

210

630 1600

5080 30

25

63

31.5

80

额定电压

额定电流

额定热稳定电流(4S)

额定动稳定电流

工频耐受电压(1min) 相间/断口

雷电冲击耐受电压 相间/断口

主回路电阻小于

中心间距

kV

A

kA

kA

kV

kV

mm

母线穿墙式绝缘底板

上下隔离开关实现同步操作的

一体化模块式操作机构

动静触头配合采用独特的设计

配备有机械联锁模块

三相纵向排列，固定式安装

尺寸小结构紧凑

有配用APG工艺固封真空

灭弧室极柱

12

42 / 48

75 / 85

50

630、1250

25

10000

35-70

20-50

630、1250

20

1600

31.5

额定电压

工频耐受电压(1min) 相间/断口

雷电冲击耐受电压 相间/断口

额定频率

额定电流

额定短路开断电流

机械寿命

合闸时间

分闸时间

kV

kV

kV

Hz

A

A

次

ms

ms

侧装单断点（两工位）

双断点（三工位）

配有机械联锁模块

进出端水平尺寸小

可提高电缆接线高度

12

1250630

25 31.5

1600

额定电压

额定电流

额定热稳定电流(4S)

kV

A

kA

DC / AC220

加2In可连续工作

加20In可持续1S

0.08-10

0.1-2

0-99.9

工作电压

交流回路

过载能力

电流元件

零序电流

时间元件

V

In

A

S

一次回路模拟指示

断路器储能指示

高压带电指示

防凝露加热除湿控制

加热器回路断线报警

kV

VA

VA

VA

12 / 42 / 75

0.2级 30-40

0.5级 80

1级 180-340

额定绝缘水平

额定二次输出

kV

cosφ

A

VA

12 / 42 / 75

0.8

5或1

0.2 , 0.5 , 20 , 5P20 , 10

额定绝缘水平

负荷功率因数

额定二次电流

输出容量

12

25

63

63

42 / 75

210

额定电压

额定热稳定电流(4S)

额定动稳定电流

额定短路关合电流(2次)

额定绝缘水平(工频/冲击)

极间中心距

kV

kA

kA

kA

kA

mm

运行

通讯

告警

动作

合位

跳位

常州市明及电气技术开发有限公司

 常州电子研究所有限公司    联合制造

TSW 800L 
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一次方案

方案编号 01 01A 02 02A 03 03A

一次电路方案

主
要
电
器
设
备

隔离开关 G6-12 1 1 1

真空断路器 VBM7-12 1 1 1

电流互感器 LFZJ3-10Q 2-3

接地开关 JN15-12 / 31.5 1

避雷器 HY5W-17 / 50 3 3

外形尺寸(宽×深×高) 650×1000×2200 650×1350×2200 650×1000×2200 650×1350×2200 650×1000×2200 650×1350×2200

用途 进出线 上进上出 进出线 上进上出 进出线 上进上出

方案编号 06 06A 061 061A 07 07A

一次电路方案

主
要
电
器
设
备

隔离开关 G6-12 2 2 1

真空断路器 VBM7-12 1 1

电流互感器 LFZJ3-10Q 2-3 2-3

接地开关 JN15-12 / 31.5

避雷器 HY5W-17 / 50 3 3

外形尺寸(宽×深×高) 650×1000×2200 650×1350×2200 650×1000×2200 650×1350×2200 650×1000×2200 650×1350×2200

用途 进出线 上进上出 进出线 上进上出 进出线 上进上出

方案编号 04 04A 05 05A 051 051A

一次电路方案

主
要
电
器
设
备

隔离开关 G6-12 1 2 2

真空断路器 VBM7-12 1 1 1

电流互感器 LFZJ3-10Q 2-3

接地开关 JN15-12 / 31.5 1

避雷器 HY5W-17 / 50

外形尺寸(宽×深×高) 650×1000×2200 650×1350×2200 650×1000×2200 650×1350×2200 650×1000×2200 650×1350×2200

用途 进出线 上进上出 进出线 上进上出 进出线 上进上出

方案编号 08 09 10 10A 11 12

一次电路方案

主
要
电
器
设
备

隔离开关 G6-12 1 1 1 1

电流互感器 LFZJ3-10Q 2-3（供电）

电压互感器 JDZR8-10A 1 1 JDZXR8-10A(1) 1

熔断器 XRNP 2 2 3 2

避雷器 HY5W-17 / 50 3

外形尺寸(宽×深×高) 650×1000×2200 650×1000×2200 650×1350×2200

用途 计量 PT PT联络 联络
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一次方案 典型方案

方案编号 13 14 15 16 17 17A

一次电路方案

主
要
电
器
设
备

隔离开关 G6-12 1 1 1 1

真空断路器 VBM7-12 1 1 1 1(负荷开关)

电流互感器 LFZJ3-10Q 2-3（供电） 2-3

电压互感器 JDZR8-10A 1 1 1

熔断器 XRNP 2 2 2

干式变压器 SC9/30KVA 1

避雷器 HY5W-17 / 50 3 3 4-5(低压空气开关)

外形尺寸(宽×深×高) 650×1000×2200 750×1000×2200 375×1000×2200 650×1000×2200 750×1000×2200 750×1000×2200

用途 进出线 进线计量 联络 联络 所用变

电缆进出线+接地开关断路器柜
外形尺寸（宽×深×高）  650×1000×2200

电缆进出线断路器柜      带双隔离
外形尺寸（宽×深×高）  650×1000×2200

K6-12/06

K6-12/04
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典型方案

联络+断路器柜
外形尺寸（宽×深×高）  (375+650)×1000×2200

所用变
外形尺寸（宽×深×高）  750×1000×2200

负荷开关出线
外形尺寸（宽×深×高）

负荷开关出线    计量    进线断路器  
(650+650+700+400)×1000×2200

环网柜 环网柜 09 16 15
K6-12/15、16

K6-12/17
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联锁装置 安装尺寸

进线柜（上隔离开关+断路器或下隔离开关+断路器或上隔离开关+下隔离开关+断路器）

出线柜（上隔离开关+断路器+接地开关）

□ 联锁
断路器合闸时，隔离开关禁止操作，断路器分闸时，隔离开关可以操作；断路器室柜门打开时，隔离开关禁止操作，柜门关闭时，隔

离开关可以操作；当且仅当断路器分闸，柜门关闭时，才可操作隔离开关；隔离开关在合闸位置时，门不能打开或合上，三工位隔离开关在

分闸（接地）位置时，门可以打开或合上；进线柜中，三工位隔离开关位于负荷侧时，或是进线柜用于环网柜中，用作进出线柜可倒送电

时，隔离开关位于接地位置时，断路器禁止合闸；进线柜中，两工位隔离开关则无隔离开关接地位置断路器禁止合闸的联锁。

□ 联锁

断路器合闸时，隔离开关、接地开关禁止操作，断路器分闸时，隔离开关、接地开关可以操作；断路器室柜门打开时，隔离开关、接

地开关禁止操作，柜门关闭时，隔离开关、接地开关可以操作；接地开关处于合闸状态时，隔离开关禁止操作，接地开关处于分闸状态时，

隔离开关可以操作；隔离开关处于合闸位置时，接地开关禁止操作，隔离开关处于分闸位置时，接地开关可以操作；当且仅当断路器分闸，

柜门关闭且接地开关处于分闸位置时，才可操作隔离开关；当且仅当断路器分闸，柜门关闭且隔离开关处于分闸位置时，才可操作接地开

关；三工位隔离开关在合闸位置时，门不能打开或合上，三工位隔离开关在分闸（接地）位置时，门可以打开或合上；接地开关处于分闸位

置时，电缆室柜门禁止打开，接地开关处于合闸位置时，电缆室柜门可以打开。

□ 操作顺序

□ 操作顺序

1.送电 

2.停电

3.检修

1.送电 

2.停电

3.检修

断路器处于分闸状态，柜门关闭，将锁板拨至闭锁解锁状态，打开隔离开关操作小活门，插入手柄，操作隔离开关至合闸位置，断

路器合闸，送电完成。

断路器分闸，将锁板拨至闭锁解锁状态，打开隔离开关操作小活门，插入手柄，操作隔离开关至分闸位置，停电完成。

隔离开关为两工位时，停电即可打开柜门检修；隔离开关为三工位时，将隔离开关操作至接地位置，然后打开柜门检修。

断路器处于分闸状态，柜门关闭，接地开关处于分闸状态，将锁板拨至闭锁解锁状态，打开隔离开关小活门，插入手柄，操作隔离

开关至合闸位置，断路器合闸，送电完成。

断路器分闸，将锁板拨至闭锁解锁状态，打开隔离开关操作小活门，插入手柄，操作隔离开关至分闸位置，停电完成。

停电操作之后，打开接地开关操作小活门，插入手柄，操作接地开关至合闸状态，然后打开柜门检修。

650 650

22
00

22
00

1000
1000

350

外型安装尺寸

上进下出示意图

上进上出示意图

控制电缆电力电缆

＞800

350 1000

22
00

＞300

30 1000

22
00

±0.0m

－0.25m

控制电缆沟

－1m

电力电缆沟  900×700

K6-12

电缆桥架

K6-12
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二次线路 订货须知

控制电源

空气开关

自动合闸

手动合闸

保护跳闸

储能电机

合闸指示

分闸指示

柜内照明

综合显示器

电加热器

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

QF

M

SP1

QFH

QFT

CM

1.2DK

LH

F

GSN

1N/4N

1.2D

RD.GN

SB

KK

真空断路器

储能电机

微动开关

合闸线圈

分闸线圈

照明灯

隔离开关

电流互感器

避雷器

综合显示器

微机保护

小型空气开关

指示灯

旋转按钮

转换开关

VBM7-12

断路器配套

断路器配套

断路器配套

断路器配套

CM2-25

GNM-12

WLM-100

HY5WS-17/50

DM6

TSW800

C65N/2P

CJK22-DP

CJK22-10/X2

LW21-16/NZ4

合闸入口

跳位监视

合闸重动

防跳跃

合位监视

跳闸重动

跳闸入口

电流测量及保护

1DK

QF

LH

LHC

LHQ

2D

1D 1D

1n

1n/11 1n/13
1n/19

4n/

4n/18

4n/12

KK

QF

QF

SP1 SP2
QF

QF

SB

QF

GSN

GSN

GSN

CM

HE1

HE2

GN

RD

QFH

QFT

SP14n/19

4n/13

4n/12
1n/17

2DK

FGSN
LHD

TSW800 TSW800

通信收发

中央信号

合闸出口

跳闸出口

电源

DM612

22

4

5

1

2

3

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

24

13

23

断路器合

断路器分

上隔离合

上隔离分

上隔离接地

下隔离合

下隔离分

下隔离接地

已储能

未储能

带电显示

断线报警

闭锁输出

20
21
18
19

1 2

3 4

M

主接线方案及单线系统图、排列图

二次回路接线原理图、端子排列图、如无端子排列图则按照制造厂规定

开关柜内的电器元件的型号、规格、数量

主母线、支母线的材质、规格，否则按照制造厂规定供应

开关设备使用在特殊场合时，应在订货时详细说明

二次线路图纸 订货须知（订货时用户须提供材料）：
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